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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku stavéné Gizemi a nezastavéné tzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost izemi,

Pozemek p.&.st. 72/1 se nachazeji v katastralnim tzemi obce Stéhlavice, je evidovan jako zastavéna
plocha a nadvori, vymeéra — 722 m?, Jedna se o multifunkéni objekt, ktery je v soucasné dob& uzivan k
nckolika ucelti. V 1NP se nachdzi restaurace se zdzemim, hygienické zazemi, které slouZzi jak pro
potieby restaurace tak i pro potfeby salu, ktery je v pfevazné c¢asti roku vyuzivan sportovci a
z4jmovymi skupinami (cviceni, florbal, cvi¢eni matky s détmi a pod). Ve 2NP se nachdzi vefejna
knihovna a posilovna. Samostatnym vchodem je ptistupné hygienické zazemi pro venkovni sportovisté
a technicka mistnost za salem, kde je v soucasné dobé umistén stavajici kotel na tuha paliva, ktery
zajist'uje vytapeéni sdlu. Zbyvajici ¢ast objektu je vytapena automatickym kotlem na uhli umisténym v
1PP, hygienické zatizeni pro venkovni sportovisté je v soucasné dobé vytapeéno elektrickymi
pfimotopy.

b) udaje o souladu stavby s uzemné€ planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho pldnovani, véetné
informace o vydané izemné planovaci dokumentaci,

Obec ma zpracovan uzemni plan, navrzena stavba neni v rozporu uzemnim planem a s cili a tkoly
uzemniho planovani.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZzadavkid na vyuzivani tzemi,
V dobé¢ zpracovani projektové dokumentace nebyly udéleny zadné vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani Gzemi.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organu, - Bude doplnéno po vydani stanovisek.

e) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori (geologicky prizkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky pruzkum apod.)

Byla provedena prohlidka a zaméfeni fasady objektu. Skute¢nosti a vymeéry takto zjisténé byly

zohlednény pii zpracovani projektové dokumentace.

f) ochrana izemi podle jinych pravnich predpist (Naptiklad zakon ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjsich predpist, zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni
pozdg&jsich predpist.) — stavba se nenachazi v tizemi, které by podléhalo ochrané pod zvlastnich
predpist.

0) poloha vzhledem k zdplavovému Uzemi, poddolovanému izemi apod.
Stavba se nachazi mimo poddolované a zaplavové tizemi

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi,

Realizace stavby nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby. Dest'ové vody budou
likvidovany jako dosud napojenim do kanalizace.

i) pozadavky na asanace, demolice, kiceni dievin
Nebude provadéno kaceni dfevin ani asanace.

i) pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemku uréenych k
plnéni funkce lesa (doCasné / trvalé)
Navrzena stavba nema naroky na zabory zemédélského pidniho fondu.
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zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu)

Pozemek p.¢.st 72/1 je napojen na elektrickou energii, vodovod a kanalizaci stavajicimi piipojkami
inzenyrskych siti, kapacita ptipojek je dostatecna.

1) vécné a dasové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice
Navrzena stavba nevyvolava zadné souvisejici a doplnujici investice.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi,
k.. Stahlavice p.¢.st. 72/1- zastavéna plocha a nadvofi - 722 m?

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo.
Navrzenou Stavbou nevznika zadné ochranné ani bezpe¢nostni pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu, zavéry
stavebné technického, ptipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukei,- jedné se o zménu dokoncené stavby

b) ticel uzivani stavby,
Predmétem jsou stavebni Gpravy spocivajici v zatepleni obalky budovy tj. obvodovych stén, a
zékladového soklu, navrzenymi stavebnimi upravami nedochédzi ke zmén¢ ucelu uzivani.

¢) trvala nebo docasna stavba, -jedna se o trvalou stavbu

d) informace o vydanvych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavka na stavby a
technickych poZzadavkl zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby, -
V dob¢ zpracovani projektu nebyla vydana zadna z vyse uvedenych rozhodnuti.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organt,- Bude doplnéno po vydani stanovisek.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich ptedpist,( Naptiklad zékon &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pé&i,
ve znéni pozdéjSich piedpist, zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich piedpisu. )-
stavba nepodléha ochrané podle jinych pravnich piedpist

2) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, poc¢et funkénich
jednotek a jejich velikosti apod.

Zastavéna plocha stavajici 687,330 m?

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotifeby médii a hmot, hospodateni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.,

Jedna se o multifunkéni objekt, ktery je v soucasné dobé uzivan k n¢kolika Gceli. V INP se
nachazi restaurace se zazemim, hygienické zazemi, které slouzi jak pro potfeby restaurace tak i pro
potieby salu, ktery je v pfevazné ¢asti roku vyuzivan sportovci a zdjmovymi skupinami (cviceni,
florbal, cvi¢eni matky s détmi a pod). Ve 2NP se nachdzi vefejna knihovna a posilovna. Samostatnym
vchodem je pfistupné hygienické zazemi pro venkovni sportovisté a technicka mistnost za salem, kde
je v soucasné dob¢ umistén stavajici kotel na tuha paliva, ktery zajist'uje vytapéni salu. Zbyvajici cast
objektu je vytape€na automatickym kotlem na uhli umisténym v 1PP, hygienické zatizeni pro
venkovni sportovisté je v soucasné dob¢ vytapéno elektrickymi pfimotopy. Byl zpracovan prukaz
energetické naro¢nosti budovy pro navrzené stavebni upravy.
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i) zékladni pfedpoklady vystavby - ¢asové idaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Zahajeni stavby - piedpoklad  04/2023
Dokonceni stavhy - ptedpoklad 10/2023

Stavba nebude ¢lenéna na etapy.

1) orienta¢ni naklady stavby.

3000000 K¢

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni
a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového feseni

Jedna se o jednopodlazni objekt, ¢astecné podsklepeny, S ndstavbou nad ¢asti 1NP a ptidnim prostorem,
puvodni ¢ast objektu(sal a vstupni prostor se socialkami + prisali) byl postaven ve 30 létech 20-tého
stoleni, zbyvajici ¢ast objektu-restaurace + kuchyné se zazemim byla postavena v roce 1976. Satny pro
sportovee pristavéné k technické mistnosti, byly realizovany v 90 tych létech .

b) architektonické feseni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feSeni

Zdivo ptvodni ¢asti objektu je z cihel plnych v tl, 250-450 mm, zdivo pfistavby je rovnéz z cihle plnych
v 1PP a z cihel CDm v INP. Stropy nad 1PP jsou jednak z ZB PZD desek, dale z desek Hurdis a
cihelné klenby, strop na restauraci a kuchyni ze z PZD desek, strop nad salem a podkrovim je dfevény
trdmovy. Projekt fesi zatepleni objektu a vyménu stavajicich zdrojii vytapeni-

-automaticky kotel na uhli II emisni tfidy umistény v 1PP. Budou instalovana teplena Cerpadla, dale
budou vyuzivana krbova kamna a kotel na dievo. Stavebni upravy objektu spocivaji v zatepleni fasady
objektu polystyrenem v tl. 160 mm (od zalozeni bude proveden pas z mineralni vaty Siroky 900 mm).
Dale bude provedeno zatepleni stavajicich stropti nad salem (foukana izolace + mineralni vata),
Restauraci (polystyrenem), nad 2NP (foukana izolace + mineralni vata), technickou mistnosti
(polystyren), dale bude provedeno zatepleni stén podkrovi k piidé ( posilovna- polystyrenem) a stfechy
v mistnosti knihovny mineralni vatou. Bude provedena vymeéna stavajicich vstupnich dvefi a okna na
schodisti za nové plastové. V prostoru salu a restaurace budou umistény rekuperacni jednotky a na
stieSe ptisali je navrzeno umisténi FVE paneli. Navrzena stavba nijak neméni raz okolni zastavby.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
V objektu se nenachazi technologie ani vyroba.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby (Zasady feSeni piistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace véetné udaji o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim.)
Navrzené stavebni Gpravy nemaji vliv na bezbariérové uzivani objektu.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby
Podrobné je feseno provoznim radem objektu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekta

a) stavebni feSeni

Jedna se o jednopodlazni objekt, ¢asteéné podsklepeny, S nastavbou nad ¢asti 1NP a ptidnim prostorem,
puvodni ¢ast objektu(sal a vstupni prostor se socialkami + prisali) byl postaven ve 30 l1étech 20-tého
stoleni, zbyvajici &ast objektu-restaurace + kuchyné se zazemim byla postavena v roce 1976. Satny pro
sportovce pristavéné k technické mistnosti, byly realizovany v 90 tych létech .




b) konstrukéni a materialové fesent,

Zdivo puivodni ¢asti objektu je z cihel plnych v tl, 250-450 mm, zdivo piistavby je rovnéz z cihle plnych
v 1PP a z cihel CDm v INP. Stropy nad 1PP jsou jednak z ZB PZD desek, dale z desek Hurdis a
cihelné klenby, strop na restauraci a kuchyni ze z PZD desek, strop nad sadlem a podkrovim je dieveény
tramovy. Projekt fesi zatepleni objektu a vyménu stavajicich zdrojii vytapéni- kotel na uhli II emisni
tiidy umistény v technické mistnosti za sdlem a automaticky kotel na uhli II emisni tfidy umistény v
1PP. Budou instalovana teplena cerpadla, dale budou vyuZzivana krbova kamna a kotelna dievo.
Stavebni Upravy objektu spocivaji v zatepleni fasady objektu polystyrenem v tl. 160 mm ( od zaloZeni
bude proveden pas z mineralni vaty Siroky 900 mm). Dale bude provedeno zatepleni stavajicich stropt
nad salem (foukana izolace + mineralni vata), Restauraci (polystyrenem), 2NP (foukana izolace +
mineralni vata), technickou mistnosti (polystyren), dale bude provedeno zatepleni stén podkrovi k pidé
( posilovna- polystyrenem) a stiechy v mistnosti knihovny mineralni vatou. Bude provedena vyména
stavajicich vstupnich dveii a okna na schodisti za nové plastové.

) mechanicka odolnost a stabilita
Navrzené tavebni upravy nemaji vliv na statiku a stabilitu objektu.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Navrzené stavebni Gipravy nemaji vliv na stavajici technicka a technologicka zafizeni objektu.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho FeSeni-viz samostatna pozarni zprava

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Navrzené stavebni tipravy zlepsi tepeln¢ technické vlastnosti objektu a dojde k ispofe energie na
vytapéni. Viechny navrhované konstrukce byly posouzeny dle CN 730540-2:2011. Byl zpracovan
prikaz energetické naro¢nosti, podrobn¢ viz PENB. Navrhovany objekt byl posouzen podle vyhlasky ¢.
264/2020 Sh.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi.
Zasady FeSeni parametri stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadii apod.) a
dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).
- Vétrani
Vétrani je stavajici okny, navrzené stavebni Gpravy neméni zpusob vétrani objektu.

-Vytapéni
Pro kryti tepelnych ztrat objektu budou instalovana teplena ¢erpadla, dale budou vyuzivana
krbova kamna a kotelna dfevo. Jednd se o tepelné cerpadlo délené (Vzduch / Voda).

-Osvétleni
Navrzené stavebni tipravy nemaji vliv na stavajici osvétleni interiérd objektu.

- Zasobovani vodou
Objekt je napojen stavajici pfipojkou na vetejny vodovod.

- Ochrana pred negativnimi u¢inky ptisobeni hluku a vibraci
Navrzenymi stavebnimi tpravami dojde ke zmén¢ stavajiciho stavu s ohledem na hluk a vibrace.
Navrzeny objekt bude vytapén tepelnym Cerpadlem vzduch/voda .Hodnota hladiny akustického tlaku
pfi primémém topném vykonu ve vzdalenosti 3 m dB(A)43. Hodnota hladiny akustického tlaku pfi
pramérném topném vykonu ve vzdalenosti 5 m dB(A) 39. Po uvedeni TC do provozu bude dodavatelem
zafizeni provedeno méfeni hluku

- PraSnost
Okoli objektu by po dobu realizace stavby nemélo byt negativné ovlivnéno zvys$enou prasnosti ani
hlukem, pfi stavbé budou pouzivany bézné rucni pracovni pfistroje, stavebni prace budou provadény
v ¢asovém rozmezi 7-20 hod.



B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostiedi
a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi
Navrzené stavebni upravy nemaji vliv na ochranu proti pronikani radonu z podlozi.

b) ochrana pied bludnymi proudy
Navrzené stavebni upravy nemaji vliv na ochranu proti bludnym proudtim.

c) ochrana pied technickou seizmicitou

Technicka seismicita vznika kombinaci pfirodnich a antropogennich faktori, kdy zasahem ¢lovéka do
geologického prostiedi, pti kterém dochazi ke zménam jeho napjatostniho stavu. Dale se jedna o
seismické otfesy vyvolané umélym zdrojem, dopravou, trhacimi pracemi prumyslovymi stroji. Z vyse
uvedeného pro feSeny objekt ptipadaji tivahu pouze otfesy zptisobené dopravou piipadné stavebnimi
stroji pii opravé piilehlé komunikace ¢i inzenyrskych siti. Ochrana nového objektu pfed témito otiesy je
velmi obtizna, ne-li nemozna a proto v ptipadé realizace téchto praci je nutné pracovni postupy
prizptsobit stavu a charakteru okolnich objekti.

d) ochrana pted hlukem
Vnitini prostory objektu jsou chranény pted hlukem z exteriéru obvodovymi konstrukcemi a
otvorovymi vyplnémi. NavrZené stavebni Gipravy nemaji vliv na ochranu objektu proti hluku.

e) protipovodiiova opatfeni
Objekt se nachazi mimo zéplavové tizemi.

1) ostatni u¢inky- vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Objekt se nachazi mimo zaplavové tizemi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury

Pozemky stavebnika jsou napojeny stavajicimi ptipojkami na vodovod, kanalizaci a elektrickou
energii, dimenze piipojek je dostatena i pro navrzenou stavbu.

b) pfipojovaci rozméry, vvkonové kapacity a délky
Viz predchozi odstavec.

B.4 Dopravni ieSeni
a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uZivani stavby osobami se
snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Pozemky jsou napojeny na mistni komunikaci.

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Viz. bod B.3

c) doprava v klidu
Navrzené stavebni Gpravy nemaji vliv na dopravu v klidu.

d) pési a cyklistické stezky
Reseny objekt neovliviiuje p&si a cyklistické stezky.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich aprav
a) terénni Upravy
Nebudou provadény.

b) pouzité vegetaéni prvky




Projekt nepocita s vyuzitim vegetacnich prvku.

c) biotechnicka opatieni
Nejsou navrzena zadna biotechnicka opatieni.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv stavby na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Vyskyt odpadl z provadéni stavby a provozu zkolaudované stavby a zptisob jejich zneSkodnéni bude
provadéno dle zakona &. 541/2020 Sb . a vyhlasky MZP ¢.8/2021 Sb.- Katalog odpadii. Odpovédna za
likvidaci odpadt v pribéhu stavby bude dodavatelska firma, coz smluvné fesena ve smlouvé o dilo. Po
kolaudaci stavby bude zodpovédny za likvidaci odpadi provozovatel objektu.
Druhy odpadi budou uskladiiovany v kontejnerech, které svym provedenim a umisténim budou
zabezpecovat, ze do nich umistény odpad nebude nezddoucim zplisobem znehodnocen nebo zneuzit
odcizenim nebo unikem ohrozujicim zivotni prostiedi.

prostiedi.

Odpady vznikajici pti provadéni stavby:

080111 ,,N“ —Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné
nebezpecéné latky — jedna se o zbytky barev ,vCetn€ znecisténych obald, které byly pouzity pro natéry
klempitskych a ocelovych konstrukci objektu. Odpady budou odvezeny k 1 odborné likvidaci firmou
zabyvajici se sbérem a likvidaci téchto odpadi ( bude smluvné doloZeno)

150101-,,0 Papirové a lepenkové obaly- jedna se o obaly od stavebnich materiali, obaly
budou odvezeny k dal$imu vyuziti firmou zabyvajici se sbérem a likvidaci téchto odpadt ( bude
smluvné doloZeno)

150102- ,,0“ Plastové obaly- jedna se o odi‘ezky izolantu a obaly od stavebnich materialu,
obaly budou odvezeny k dalsimu vyuziti firmou zabyvajici se sbérem a likvidaci téchto odpadti ( bude
smluvné doloZeno)

150103 ,,0% dievéné obaly - jedna se o obaly od stavebnich materialti, obaly budou vyuzity ke
spaleni v domacnostech.

150104-,,0% Kovové obaly - jedna se o obaly od stavebnich materialii, obaly budou odvezeny
k dal$imu vyuziti firmou zabyvajici se sbérem a likvidaci téchto odpadi ( bude smluvné dolozeno)

170101 ,,0“ Beton — jedna se o zbytky betonu pouzitého pfi stavbé, ktery bude odvezen na
tizenou skladku.

170102 ,,0% Cihly - jedna se o rozbité cihly a ilomky cihel vzniklé pfi stavbé ,budou
odvezeny na fizenou skladku

170102- ,,0“ Drevo-jedna se o zbytky konstrukci ze dfeva pouzitych pfi stavbé neznecisténych
Skodlivinami , dfevo bude odvezeno na fizenou skladku.

170405- ,,0% Zelezo a ocel — jedna se odfezky ocelovych prvki pouzitych pii stavbé ,budou
odvezeny firmou zabyvajici se tfidénim a likvidaci tohoto odpadu.

Provozem objektu budou vznikat nésledujici odpady:

200301 ,,0 Smésny komunalni odpad — jedna se o dopad z provozu projektované stavby,
Pivodce bude s odpady nakladat tak, aby v disledku této ¢innosti nedoslo k poruseni povinnosti
vyplyvajicich z dalsich zvlastnich predpisi. Smésny tzn. netiidény stavebni a demoli¢ni odpad je nutno
vzdy povazovat za odpad kategorie ,,N“tzn. nebezpecny. Veskeré odpady vzniklé v priabéhu vystavby
budou ukladany na ur¢ena mista a do odpadnich nadob (tfidény odpad) a dodavatelem stavby budou
ukladany na tizené skladky. Odpady vznikajici za provozu zkolaudované stavby budou ukladany do
umisténych odpadnich nadob + vyvazeny opravnénym subjektem na zaklad¢ uzaviené hospodaiské
smlouvy.
UZivatel i dodavatel stavby, jakoZto ptivodci, jsou povinni zachazet s odpady v souladu se zdkonem ¢.
541/2020 Sb. tzn. zejména:

a.) predchdazet jejich vzniku, omezovat jejich mnoZzstvi a nebezpecné vlastnosti

b.) nakladat s nimi pouze v souladu se zakonem



c.) zatazovat je podle druht a kategorii dle katalogu odpadii

d.) nelze,- i je vyuZzit, zajistit jejich zneskodnéni

e.) shromazd’ovat je tfidéné podle jednotlivych druhti a kategorii

f.) zabezpecit je pred nezddoucim znehodnocenim, odcizenim nebo tnikem

g.) vést evidenci odpadil v rozsahu dle parného ptedpisu
Pfi téchto ¢innostech je nutno brat do uvahy, Ze nakladat s nebezpe¢nymi odpady Ize jen se souhlasem
pfislusného ufadu. Pokud neni vzhledem k naslednému zptisobu vyuziti nebo zneSkodnéni odpadit
jejich oddelené shromazd’ovani nutné, mize od néj pivodce se souhlasem turadu upustit. Mista pro
shromazd’ovani odpadi je nutno vybavit v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb.- ( vhodné nadoby,
identifikacni §titky atd.)Smlouvy s opravnénymi subjekty pro zneskodnovani odpadi je nutno uzavtit do
kolaudace stavby. Odpady jsou shromazd’ovany oddélené¢ dle jednotlivych druhi. Pfednostné jsou
nabizeny k dal§imu vyuziti nebo zpracovani (recyklaci). Pokud recyklace odpadu neni dostupna, bude
odpad odstranén jinym zptisobem v souladu s ptislusnymi ustanovenimi zakona. Zpracovani nebo
likvidace nebezpeénych odpadt budou zajistovany prostiednictvim odborné organizace opravnéné
k nakladani s pfedmétnymi druhy odpadu.

) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
zivocichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Navrzena stavba nema negativni vliv na pfirodu a krajinu, neni navrzeno kaceni dievin ani nejsou
ohrozeny funkce a vazby v krajiné.

¢) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Bez vlivu.

d) zptisob zohledné&ni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostiedi, je-

li podkladem,

Resend stavba nepodléha zjistovacimu fizeni ani posouzeni podle EIA.

e) v piipad€ zdméra spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpusobu
naplnéni zavéru o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,
Nejedna se os tavbu spadajici do reZzimu zakona o integrované prevenci.

f) navrhovan4 ochranné a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich piedpist
Nejsou navrzena zadna bezpecnosti ani ochranna pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva
SpInéni zakladnich poZadavku z hlediska pInéni tikoli ochrany obyvatelstva
Reseny objekt nepodléha pozadavkiim na ochranu obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Pro realizaci stavby bude voda zajiSténa stavajici ptipojkou, stejné tak i elektrickd energie.

b) odvodnéni stavenisté
Destové vody ze stfechy jsou likvidovany vsakem jako dosud, nedochazi ke zvétSeni odvodiovanych
ploch.

c) napojeni staveni§té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Pozemky stavebnika jsou napojeny na vodovod, kanalizaci, elektrickou energii stavajicimi ptipojkami.
Pozemek je ptistupny ze stavajici komunikace.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky




Okolni pozemky a stavby by realizaci navrzenych stavebnich tGprav a nastavby nem¢ly byt negativné
ovlivnény. Pfi realizaci stavebnich praci budou pouZzity ochranné sité a zabrany, aby nemohlo dojit
k padu predméti ¢i stavebnich materialu na sousedni pozemky, stavebni prace musi byt provadény
tak, aby okolni pozemky a stavby nebyly ovliviiovany nadmérnym prachem ¢i hlukem.

e) ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Realizace stavby nema naroky na kaceni dievin ramci realizace stavby, nejdou navrzeny zadné
demolice.

f) maximalni zabory pro stavenisté (doCasné / trvalé)
Nebudou realizovany.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Pfi realizaci navrzené stavby nevznika pozadavek na vytvareni bezbariérovych obchozich tras.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbeé, jejich likvidace
Pti vystavbé nebudou vznikat zadné emise, feSeni odpadl vzniklych pfi vystavbé je popsano
predchozi ¢asti této zpravy.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Zemni prace nebudou provadény.

]) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé
Stavebni prace budou provadény tak, aby negativné neovliviiovaly Zivotni prostiedi v okoli stavby.

K) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci podle jinych pravnich pfedpist
Bude-li stavba provadéna vice zhotoviteli, musi zadavatel stavby (stavebnik, investor) podle § 14
odst.1. zakona 309/2006 Sb., ve znéni platnych novel, ur¢it koordinatora. Pfesahne-li stavba svym
planovanym objemem praci a ¢innosti dobu stanovenou v § 15 odst. 1 zadkona 309/2006 Sb. ve znéni
platnych novel, (celkova ptedpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delsi nez 30 pracovnich dnii, ve
kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych
osob po dobu delsi nez 1 pracovni den, nebo celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem
realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnd v pfepoctu na jednu fyzickou osobu), musi zadavatel
stavby ( stavebnik , investor) dorucit oznameni o zahajeni praci na Oblastni inspektorat prace.
Dojde-li pii postupu podle zakona ¢.183/2006 Sb. nebo v souvislosti s tim k nepfedvidanym naleztim
kulturné cennych predméti, detaili stavby nebo chranénych casti prirody anebo k archeologickym
naleziim, je stavebnik povinen neprodlen¢ oznamit nalez stavebnimu uradu a organu statni pamatkové
péce nebo organu ochrany ptirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl
poskozen nebo zniCen, a prace v misté nalezu prerusit. Tuto povinnost mize stavebnik pienést
smlouvou na stavebniho podnikatele nebo na osobu zabezpecujici ptipravu stavby ¢i provadéjici jiné
prace podle tohoto zakona. Stavebni ufad v dohodé s prislusSnym dotéenym organem stanovi
podminky k zabezpeCeni zajmu statni pamatkové péce a ochrany piirody a krajiny, poptipadé
rozhodne o preruseni praci.
Problematika bezpecnosti prace je feSena zakonikem prace, a to zakonem ¢. 262/2006 Sb., zdkonem O
bezpecnosti a ochrané¢ zdravi pii praci BOZP ¢. 309/2006 Sb. a Natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. o
blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich.

+Na stavenisti budou vykondvany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni
zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim piedpisem, zadavatel stavby
zajisti, aby byl pfi pfiprave stavby zpracovan plan podle druhu a velikosti plné vyhovujici potiebam
zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici préce, a aby byl pfi realizaci stavby aktualizovan. Plan
zpracovava koordinator. V planu musi byt uvedeny zakladni informace o stavbé a stavenisti, postupy
navrhované pro jednotlivé prace a pracovni ¢innosti zahrnujici konkrétni pozadavky pro jejich

......

pfizpisobovan skute¢nému stavu a podstatnym zménam stavby béhem jeji realizace. V1ada stanovi
nafizenim bliZ8i pozadavky na obsah a rozsah planu. Investor ur¢il koordinatora bezpecnosti, ktery



zpracovava plan BOZP. Prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo
poskozeni zdravi, pfi jejichZ provadéni vznika povinnost zpracovat plan ( prace, které budou
provadény na feSené stavbé jsou podtrzeny)

1. Prace vystavujici zaméstnance riziku poSkozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy ve
vykopu o hloubce vétsi nez 5 m.

2. Prace souvisejici s pouzivanim nebezpecnych chemickych latek a smési klasifikovanych podle
ptimo pouzitelného predpisu Evropské unie jako akutné toxické kategorie 1 a 2 nebo pfi vyskytu
biologickych ¢initelti podle zvlastnich pravnich ptedpisa.

3. Prace se zdroji ionizujiciho zafeni, pokud se na n¢€ nevztahuji zvlastni pravni predpisy.

4. Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostiednim nebezpecim utonuti. Napojeni
kanalizace do potoka?

5. Prace, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.

6. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popiripadé zafizeni
technického vybaveni.- vzdusné vedeni NN a kabely ve fasadé

7. Studnatské prace, zemni prace provadéné protla¢ovanim nebo mikrotunelovanim z podzemniho
dila, prace pii stavbé tuneldl, pokud nepodléhaji dozoru organii statni banské spravy”.

8. Potapecské prace.

9. Prace provadéné ve zvySeném tlaku vzduchu (v kesonu).

10. Préce s pouzitim vybusnin podle zvlastnich pravnich piedpist?.

11. Prace spojené s montazi a demontazi té¢zkych konstrukénich stavebnich dili kovovych,
betonovych a difevénych urcenych pro trvalé zabudovani do staveb.

1) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Podrobné viz bod B2.4

m) zasady pro dopravni inZenyrské opatieni
Navrzena stavba nevyvolava zadna dopravni a inzenyrska opatfeni.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatieni proti uinktim vnéjs$iho prostiedi pfi vystavbé apod.)
Nejsou stanoveny specialni podminky.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Zahajeni stavby - pfedpoklad  04/2021
Dokonceni stavby - ptedpoklad 10/2021

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni
Objekt je na pojen stavajici ptipojkou na vefejny vodovod, splaskové vody jsou napojeny stavajici
pripojkou do verejné kanalizace . Realizaci navrzené stavby nedochazi ke zvétSeni odvodnovanych

ploch.

Ing. Stanislav Nesnidal
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