STUDIE STAVEBNE TECHNOLOGICKEHO RESENI
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Identifikace projektu/Zadatele

e Narodni plan obnovy, sniZeni energetické narocnosti multifunkéni budovy
e Narodni plan obnovy

e Nazev 7adatele Obec Stahlavy

e Adresa: Masarykova 169 332 03 1C: 02510642

. Identifikacni udaje stavajici (feSené) budovy
e Popis budovy

Multifunkéni budova Stahlavice (soucdsti obce Stahlavy ) €.p. 65 o celkové energeticky vztazné
ploge 731,1 m” a vytapéném objemu 2974,3 m>. Slouzi jako Restaurace , zasedaci sal a nebo
salonek pro spolecenské udalosti, Kulturni sl s jevistém a prisalim pro koncerty a tanecni zabavy
a zaroven jako télocvi¢na , Satny, Satny pro cvicence . Mala posilovna , Knihovna , venkovni hristé
a tenisovy kurt, détské hristé.
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3. Popis stavebné/technologického feseni instalace FVE
Umisténi FVE

kuchyné.

Instalace fotovoltaického systému (FVS) 14,4 kW,

Pozadavky poskytovatele dotace

« Podporoviny mohou byt pouzs wrohny, ve Kleryeh budou instaloviny vwhradné fotovoltaicks
moduly, ménide a akumuldtory & nezdvide ovdfenymi parametry prokizanymi certifilaty
vydanymi akreditovanymi centifikacnimi organy™ na zakdadé niZe uvedenych soubord norem;

Technelogie Soubory norem (je-li relevantni)
Fotovoltaické moduly |EC 81215, IEC 61730
Ménife [EC €1727, IEC 62116, normy fady |EC 61000 die typu
Dle typu akumiddtoru (pro nejdastésl lithiowe akumuldtory
Elektrické akumuldtory [EC 63056:2020 nebo [EC 626192017 nebo
|EC £2620:2014)

= Pougité fotovoltaicke moduly a ménife musi dosahovat mimmalné nite uvedenych Géinnosti:

Technologi= Minkmalni Gginnost
19.0 % pro manofacialnl moduly = monokrystalického kfemik

Fotovoltaické moduly 18,0 % pro monofacdlni moduly 2 multikrgstalického kfamiku,

ph standardaich 15.0 % pio bifacialn’ moduly pil 0% bifacsilnim zisku,

podminkich'[STC) 12,0 % pro tenkovrstvé moduly,
Nestanoveno pro specialnl wrobky & poutiti™

Maéniée 47,0 % (Euro Gdmnost)
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1) Méfeni provoznich parametrli FV zdroje

2) Rizeni FV ménice

4) Méfeni vyrobené a spotiebované energie FV systémem
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5) Méfeni celkového odbéru a dodavky do DS

Obr. 1 - Fotovoltaicky svstem bez akumulace elektricke energie

Pro tento system se pozaduje instalace minimalné téchto komponent:

= FV zdroje,

= FV méniée & FV mériéu;

1 Wh
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s elektroméru vyrahy a spotieby energie z FV systému instalovaného za FV/ ménicem (ménici),

t}. na strané AC";

= elektroméru odbéru a doddvky do distribuénl soustavy (DS), t). podruiného elektromeéru, Je-Il
systém pfipojen na DS”;

1) Pokud je te technicky opodstatnénég, je moiné instalovat vice alektroméri vyroby a spotieby

energie 2 fotovoltaického systému pro jeho jednotlivé édsti, jejich souctovd hodnota viak musi vidy
dat celkovou hodnotu vyrobené a spotfebované energie timto systémem.

2) Od tohulo elekiroméru lze upuslit v pripadé, Ze bude juk odbér, tuk doddvka du DS méfena purmoci

fakturacniho elektroméru instalovaneho provorovatelem OS.

Vypoéet solarnich ziski aktivni plocha panel 72,5 m? referenéni tGéinnost 20 %, sklon paneli
15° azimut k jihu 0°
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Zakladni parametry FVS systému:
Instalovany (Spickovy) vykon FVS 14,4 kW,
oy . 20,9 %
Ucinnost fotovoltaického modulu Nmod '
Rocni produkce elektrické energie z FVS 13293 kWh/rok
Roéni produkce elektrické energie z FVS lokalné vyuzité v budové 9969 kWh/rok
e L R KWh/KW,,
Vyuziti instalovaného vykonu pro lokalni spotrebu 0,75 hod,rok
oda/ro




LR4-60HPH 350~380M

Design (mm) Mechanical Parameters Operating Parameters
_ 35 1038 Cell Orientation: 120(5:20) Dperational Temperature: -0 L ~+85 1
I I:I Juncton Box: IPGA, three dindes Fower Qutput Toleranre: (17 +5 W
N — Wl @_'v Output Cable: mrw’, 1700 in lergth Vo and [se Tolerance: +3%
i [l 4 - (fr FUDE) Maimmum System Viakage: DC? 500V (IFC/ULY
Glass: Sngle ghass Maxirrum Secies Fuse Rating: 204
- & o - - EL 3.2mim coated tempered glass MNominal Operating Call Ternpe-aturs: 4512 C
%%ﬂﬁﬂﬂﬂ%ﬁiﬁﬂ A ::::.t.ﬂ‘;:;:d alumirum alloy frame. if:;::f:il .
i 0 I | B E TR o
(MR L i 99/ Packaging: 30pes per pallat
i 3 o o oy A 480pcs per 20GP
1BUpCS per 4UHC

Electrical Characteristics Tast uncertainty far Pmax: 3%

Model Number LA2-62HPH-350M LRA4-60HFH-355M LRA-60HBH-3600 LRA-6OHPH-365M LRA-E0-P--370V]| LR4-50HPH-375M LRZ-6CHPH-330M
Testig Condition sTC | NOCT  STC i NOCT  STC | NOCT  STC | NOCT  STC ‘ noer| ste | NOCT  STC i NoCT
Maximum Powsr (Pmax/w} 350 i B4 S : 851 380 ! 2688 385 ! 2726 370 } 2763| ars : 800 380 i 2838
Qpan Cireuis Valtage (Voe/AY) an1 | a7R 4nz | ve 405 | 3o a7 | w3 409 | w3| a1 | a5 w3 | ose7

short Clrcult Current fisc/A] 145 | g2 1175 | sao 1135 | sa7 1143 | sas d1s2 | e3d| 1o | s3m wies | sas

Voltage at Max mum Power (Vmp/V| 336 E 313 338 E 15 4.0 ; L7 M2 E 318 344 i 32.8 346 : 32.2 348 ; 324

Current at Maximum Power (Imp/A) 10.42 E 835 1051 E 843 1059 i 849 1088 : 856 1076 i 863 | 1084 E 863 1092 E 876

Medule Efciency(%) 192 135 198 00 03 206 09

$1C (Standard lesting Londitions); Irradiznce 1000W,/m?, Lell lemperature 25 C, Spectra at AM1.5

Investi¢ni naklady na realizaci opatreni (K¢).

Uspora energie (MWh/rok) - Hodnota odpovida Uspofe energie navrzeného opatfeni s uvazovanim
synergickych vlivli vSech ostatnich navrzenych opatieni (tzn. opatfeni je modelovano na stav budovy
po tepelné-technické sanaci obalky budovy, Upravé soustavy zasobovani teplou vodou, Upravé otopné
soustavy a instalaci nového zdroje tepla a instalaci solarnich termickych kolektord, jsou-li tyto opatreni
soucasti navrzenych opatreni).



Panely Ké/jed ks K¢é
Panel 360 Wp 4200 40 168000
Stfidac 56000
Rozvadéc¢ 26000
Kabelaze 25000
fidici a monitorovaci systém 48000
Kotevni prvky a uprava stfechy 28000
351000
Montaz a uvedeni do provozu 120000
Celkem 471000

4. Popis stavebné/technologického FeSeni budovy (stavby) a jejich konstrukénich éasti po

jednotlivych realizovanych opatienich (vykresova ¢ast)

Zelené vyznaceno plocha stfechy se sklonem 15 ©, azimutem k jihu 0 °, rozméry 21000x 5200.

Umisténi dvou fad panelii 2x010 ks o aktivni plose 72,5 m® na stfechu pozinkovymi pfichytkami.

Ridici panel umistén v objektu
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- Pfi realizaci mohou byt pouzity vyhradné komponenty s garantovanou zivotnosti —
Fotovoltaické moduly- min. 20 leta linearni zaruka na vykon a max. poklesem na 80%
puvodniho vykonu garantovanou vyrobcem

MénicCe-Zaruka vyrobce ¢i dodavatele trvajici min. 10 let na jeho bezodkaldnou vyménu Ci
adekvatni nahradu v pfipadé poruchy ¢i poskozeni

Elektrické akumulatory- Zaruka s max. poklesem na 60% nominalni kapacity po 10 letech
provozu, nebo dosazeni min.2400 nasobku nominalni energie (Energy Throughput)
-Pouzité méni¢e musi byt vybaveny plynulou, nebo diskrétni fiditelnosti dodavaného vykonu
do elektriza¢ni soustavy umozfiujici zménu dodavaného vykonu vyrobny.



