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 Identifikace projektu/žadatele 

· Národní plán obnovy ,  snížení energetické náročnosti multifunkční budovy 

· Národní plán obnovy  

· Název žadatele Obec Šťáhlavy  

· Adresa: Masarykova 169 332 03  IČ: 02510642 

. Identifikační údaje stávající (řešené) budovy 

· Popis budovy 

Multifunkční budova Šťáhlavice  (součástí obce Štáhlavy ) č.p. 65  o celkové energeticky vztažné 

ploše 731,1 m2 a vytápěném objemu 2974,3 m3. Slouží jako Restaurace , zasedací sál a nebo 

salonek pro společenské události, Kulturní sál s jevištěm a  přísálím pro koncerty a taneční zábavy 

a zároveň jako tělocvična , šatny , šatny pro cvičence . Malá posilovna , Knihovna , venkovní hřiště 

a tenisový kurt, dětské hřiště. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Snímek katastrální mapy 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Popis stavebně/technologického řešení instalace FVE 

Umístění FVE 

kuchyně. 

 

Instalace fotovoltaického systému (FVS) 14,4 kWp 

Požadavky poskytovatele dotace 

 

 



 

 
Výpočet solárních zisků aktivní plocha panelů 72,5 m2, referenční účinnost 20 %, sklon panelů 

15°  azimut k jihu 0° 

  

 



 

 

Základní parametry FVS systému: 

Instalovaný (špičkový) výkon FVS 14,4 kWp 

Účinnost fotovoltaického modulu ηmod 
20,9 % 

Roční produkce elektrické energie z FVS 13293 kWh/rok 

Roční produkce elektrické energie z FVS lokálně využité v budově 9969 kWh/rok 

Využití instalovaného výkonu pro lokální spotřebu 0,75 
kWh/kWp    

hod/rok 

 



 

 

 

 

Investiční náklady na realizaci opatření (Kč). 

 

 

Úspora energie (MWh/rok) - Hodnota odpovídá úspoře energie navrženého opatření s uvažováním 

synergických vlivů všech ostatních navržených opatření (tzn. opatření je modelováno na stav budovy 

po tepelně-technické sanaci obálky budovy, úpravě soustavy zásobování teplou vodou, úpravě otopné 

soustavy a instalaci nového zdroje tepla a instalaci solárních termických kolektorů, jsou-li tyto opatření 

součástí navržených opatření). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Panely  Kč/jed ks Kč 

Panel 360 Wp 4200 40 168000 

Střídač     56000 

Rozvaděč       26000 

Kabeláže      25000 

řídící a monitorovací systém      48000 

Kotevní prvky a úprava střechy      28000 

      351000 

Montáž  a uvedení do provozu     120000 

Celkem      471000 

 

 

4. Popis stavebně/technologického řešení budovy (stavby) a jejich konstrukčních částí po 

jednotlivých realizovaných opatřeních (výkresová část) 

 

Zeleně vyznačeno plocha střechy se sklonem 15 ° , azimutem k jihu 0 °,  rozměry 21000x 5200. 

Umístění dvou řad panelů 2x010 ks o aktivní ploše 72,5 m2 na střechu pozinkovými příchytkami. 

Řídící panel umístěn v objektu 

 



 

 

- P i realizaci mohou být použity výhradn  komponenty s garantovanou životností –

Fotovoltaické moduly- min. 20 letá lineární záruka na výkon a max. poklesem na 80%

p vodního výkonu garantovanou výrobcem

M ni e-Záruka výrobce i dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkaldnou vým nu i

adekvátní náhradu v p ípad  poruchy i poškození

Elektrické akumulátory- Záruka s max. poklesem na 60% nominální kapacity po 10 letech

provozu, nebo dosažení min.2400 násobku nominální energie (Energy Throughput)

- Použité m ni e musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní iditelností dodávaného výkonu

do elektriza ní soustavy umož ující zm nu dodávaného výkonu výrobny.


