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POZNAMKY:

- TEPLOVODNI| TOPNY SYSTEM PRQ OT 55/45 °C

- PRO POTRUBI BUDE POUZITO VNE POZINKOVANE POTRUBI Z
UHLIKOVE OCELI

- POTRUBI BUDE SPOJOVANE LISOVANIM

- LEZATE POTRUBI BUDE,VEDENO U PODLAHY, NEBO POD STROPEM

- POTRUBI BUDE |ZOLOVANO DLE VYHL. 193/2007, MIMO INTERIEROVE
CASTI ROZYODU V POBYTOVYCH MISTNOSTECH

- VENTILY VSECH TOPNYCH VETVi BUDOU OPATRENY
TERMOSTATICKOU HLAVICI

- VESKERE ZARIZENI, POTRUBI A PRISLUSENSTVi BUDE UPEVNENO
POMOCI TYPOVYCH ZAVESU A UCHYTU

- Bﬁﬁ\_l/_ggg BUDOU PROVEDENY TAK, ABY BYLA UMOZNENA JEJICH

- PROSTUPY POTRUBI NOSNYMI STENAMI BUDOU PROVEDENY SKRZ
CHRANICKU o . i L

- HLAVNI ZARIZENI VCETNE POTRUBNICH TRAS BUDE RADNE
OZNACENO A PQPS . . N . 3

- JEDNOTLIVA ZARIZENI BUDOU DODANY VCETNE POTREBNEHO
PRISLUSENSTVI

- JEDNOTLIVA ZARIZENi BUDOU A MATERIALY BUDOU MONTOVANA DLE
PLATNYCH PREDPISU A PREDEVSIM DLE NAVODU VYROBCE

- VSECHNY MONTAZNi OTVORY A VEDENI JE NUTNO KOORDINOVAT S
OSTATNIMI CASTMI STAVBY PRED JEJICH PROVEDENIM

- TELESA NEVYHOVUJICi S NOVYM TEPLOTNIM SPADEM BUDOU
NAHRAZENA NOVYMI A NAPOJENA NA STAVAJICI SYSTEM

LEGENDA POTRUBI:
POTRUBI IVAR.C steel (VNE POZINK.)
PRIVODNI A VRATNE PRO NAPOJENI
o __|TOPNEHO SYSTEMU, VEDENO POD
STROPEM, NEBO U PODLAHY
PROCENTUALNI OZNACENI VYKONU
VSECH TELES V JEDNE MISTNOSTI
151 % 76 % N . " .
PRI NOVEM TEPLOTNIM SPADU
STAVAJICI DESKOVA A CLANKOVA
RRITTITTATI
OTOPNA TELESA
]
> IZOLOVANE Cu POTRUBI PRO
- — — —D>— —— —— —|CHLADIVO, PRO TEPELNE CERPADLO
POTRUBI IVAR.C steel (VNE POZINK.)
a v ;
SVISLE, NEPROCHAZENICI KCi STROPU
ﬁ POTRUBI IVAR.C steel (VNE POZINK.)
K SVISLE, PROCHAZENICI KCI STROPU
LEGENDA ZARIZENi:

1 - TEPELNE CERPADLO VZDUCH/VODA - VENKOVNI| JEDNQTKA
TOPNY VYKON 2*16 = 32kW (A2/W35)

ROZMERY (v.3.h.) 1338x1050x330 mm
EL. NAPAJENI 400, 3, 50 Hz
PROUD/JISTIC 26/32
HLADINA AKUSTICKEHO TLAKU 59 dB (V 1 m)
PROVOZNI ROZSAH -25 AZ +35 °C
- VNITRNI JEDNOTKA TEPELNEHO CERPADLA
BEZ ZASOBNIKU TV
OBJEHOVE CERPADLO 25-70/180
ROZMERY 800x530x360 mm
EL. NAPAJENI PRO ELEKTRONIKU ~/N, 230 V, 50 Hz; JISTIC 10 A
EL. NAPAJENI PRO POMOCNY OHREV 3~, 400 V, 50 Hz
POMOCNY OHREYV - PRIKON 9kW
MAX PROUDNISTIC 13/16 A
3 - STABILIZATOR KVALITY S HYDRAULICKOU VYHYBKOU
MEIBES MHK 32, PRUTOK DO 3m3/h
RS - ROZDELOVAC A SBERAC MEIBES PRO 2 TOPNE OKRUHY
DO 100 kW
4 - CERP. SKUP. NESMESOVANA MEIBES V-UK (DN 25)
VCETNE TEPLOVODNIHO OBEHOVEHO CERPADLA
5 - CERP. SKUP. NESMESOVANA MEIBES V-UK (DN 32)
VCETNE TEPLOVODNIHO OBEHOVEHO CERPADLA

IN)

POZNAMKA

Tepelna Cerpadla musi plnit tfidu energetické ucinnosti A++

v souladu s nafizenim Komise v pfenesené pravomoci

(EU) €. 811/2013 ze dne 18. unora 2013, kterym se doplriuje
smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU,

pokud jde o uvadéni spotfeby energie na energetickych

Stitcich ohfivacl pro vytapéni vnitfnich prostord,

kombinovanych ohfivacu, souprav sestavajicich z

ohfivace pro vytapéni vnitfnich prostoru, regulatoru teploty a solarniho
zarizeni a souprav sestavajicich z kombinovaného ohfivace,
regulatoru teploty a solarniho zafizeni.

Projekt je v provedeni pro stavebni povoleni, pro realizaci stavby je nutné vypracovat provadéci projekt.

vedouci projektant zodpovédny projektant vypracoval

Ing.Nesnidal Vlatimil Satra Jifi Hruby Viastimil Satra

Hejna 100,
Horazdovice
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